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3 vildiz verim sinifi:

Maksimum ve minimum calismada ylksek verimlilik
zorunlulugu getiren 92/42/EEC standartlarina gére
3 yildiz verim sinifindadir.

LCD bilgi ekran:

LCD bilgi ekrani sayesinde tesisat ve kullanim suyu
sicaklik degerleri, tesisattaki su basing degeri ve
hata aninda uyar veren hata kodlar izlenebilmektedir.

Cift esanjér sistemi:

Cift esanjor sistemi ile maksimum sicak su konforu
saglanmaktadir. Atron kombiler bu 6zellik sayesinde
aninda ve istenilen sicaklikta hassas olarak suyu
isitmaktadir.

Tam izolasyon:

Atron kombinin yanma odasi, briilor, esanjor, genlesme
tanki, fan gibi komponentleri tam olarak izole edilmis
olup, son derece sessiz calismaktadir.

7 gecisli yeni nesil esanjor sistemi:
Isil ylizeyi arttinlmis 7 gecisli esanjor sistemi ile ylksek
verim sagdlar.

% 93 verim:

Atron kombiler % 93 verimleri ile ekonomik olarak
calismaktadir. Ekonomik galismanin sonucunda da
dogal gaz tiiketimleri disuktur.

Soft touch duigme:
Soft touch teknolojisi kullanilan digmeler, hem
ergonomik hem de sik bir gériintli saglamaktadir.

Digital ve analog manometre:
Atron kombilerde tesisattaki su basinci LCD ekrandan

takip edilebilmektedir. Ayrica kombinin altinda bulunan
analog manometre ile de basing degerleri okunabilir.
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Ergonomik ve modern
kumanda panosu

MODEL

Tip kcath  7.912-20210
Verim (80-60°C) % 93
Tesisat sicaklik ayar araligi °C 38-85
Kullanim suyu sicakligi ayar araligr -~ °C

Genlesme tanki kapasitesi it 7
Minimum su debisi l/dk 25
Maksimum su basinci bar 8

Atk gaz cikis capi mm 60/100
Elektrik beslenmesi
Elektrik koruma sinifi
Boyutlar (GxDxY)
Net Agiriik
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DemirD&kum Urtnlerinde renk, gorinds, kullanim ve benzer degisiklikleri yapma hakkini sakli tutar.



