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Lynx

Hermetik
Elektronik
Kombi Cihazi

= Dijital Ekran
= ***Verim Sinifi (92/42 CEE)
= Cift Esanjor Sistemi
w Yiiksek Sicak Su Konforu
= Diglik Ses Seviyesi
= Dekoratif ve Kiigtiik Ebatlar
= Dogalgaz - LPG ile Calisabilme

Protherm bir Vaillant Group markasidir.
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m Tek Tusla Ekonomik / Konfor Kullanim Segenegi
= *** Verim Sinifi (92/42 CEE)

& Tam Alev Modilasyonu

m Otomatik Tesisat Kapasite Ayari

m Elektronik Ategleme Sistemi

m Dijital Arniza Teshis Sistemi

m 35-64 °C Kullanim Suyu Ayari

m 38-85 °C veya 30-50 °C (Yerden Isitma) Kalorifer Ayari
m Tesisat Gidis ve Donus Suyu Sicaklik Kontroli
m Sicak Su Debi ve Sicaklik Kontrold

& 3 Kademeli “Dlstik Eneriili” Pompa Kullanimi

® DG & LPG Kullanimi

m Otomatik By-Pass

m Dislk Su Basinglarinda Caligabilme

Protherm’in genis aksesuar & Pompa / 3 Yollu Vana Blokaj Korumasi _
seceneklerini liitfen inceleyiniz. ® Donma Korumasi

Oda Termostatlari m 7 It. Genlesme Tanki
Dogru oda termostatinin kullanimi
daha fazla isinma konforu ve yakit
tasarrufu saglayacaktir.

m Parametrelerle Servis Ayari

Montaj Seti .
Verilen S borulu rekorlu baglanti Gg (Maks.) kw 25 &z
sayesinde her turlil tesisata kolay Giig (Min.) kW 9,2 13
montaj imkani.
ontaj imka Verim Sinifi 92/42 CEE Yildiz
Faydali Verim - 100% Yk (80/60 °C) % 93 92,9
Gaz Tiiketimi (DG) - Maks./ Min. mih Maks. 267 Maks. 3,07
Min. 1,11 Min. 1,37
Maks. 1,96 Maks. 2,26
Gaz Tiketimi (LPG - Propan) Maks./Min. ~ Kg/h
Min. 0,81 Min. 1,00
Elektrik Besleme (Monofaze) 220-240V-50Hz
Elektriksel Giig Tuketimi Watt 98
Elektriksel Koruma Sinifi IPX4D
Boyutlar (Dx GxY) mm 280x410x700 280x444x700
Hermetik Cihazlar icin Tesisat Devresi Ayar Sicakligi °C 38-85/30-50 (Yerden Isitma)
Hava Akim Borusu - - 5
Sunulan 60/100 gapina sahip, hava Kullanim Suyu Devresi Ayar Sicakligi C 35-64
akim borusu, uzatma ve dirsek Kullanim Suyu Spesifik Debi (30 °C AT) It./dk 10,7 127
secenekleri ile en zor kosullarda dahi -
atik gazin rahatlikla dis ortama Maks. Baca Borusu Uzunlugu C32 m 5,6 (60/100) 5,6 (60/100)
gonderilmesini saglayabilirsiniz. Net Agirlik Kg 30,5 33

Uretici firma teknik dzelliklerde degisiklik yapma hakkini sakli tutar.

bilgi@protherm.com.tr

Bahgelievler Mah.
c € Bosna Bulvari (Nato Yolu)
——— No: 146 Cengelkdy - istanbul
1SO 9001 444 89 89*

* Istanbul, Ankara, Aksaray, Bursa, Balikesir, Gorum, Erzurum, Eskisehir, izmir, Kayseri, Kirgehir, Kocaeli, Konya, Kiitahya, Malatya, Nigde, Sakarya,
Samsun, Sivas, Tekirdag, Usak illeri disindan yapilacak aramalarda (0216) alan kodu eklenmelidir.



