prot hernl

Leon

Hermetik
Elektronik
Yogusmali

Kombi Cihazi

= 24-30 kW Glg Segenegi
w2 Verim Sinifi (92/42 CEE)
¥ Daguk Yakit Sarfiyati
® Hi-Tech Turbo Esanjor
" % 103’e Varan Yogusma Verimi
» Dogalgaz - LPG ile Calisabilme
= Distk Nox ve CO, Emisyonu

Protherm bir Vaillant Group markasidir.




prothernl

Protherm’in genis aksesuar segeneklerini
liitfen inceleyiniz.

Oda Termostatlari: Dogru oda termostatinin
kullanimi daha fazla isinma konforu ve yakit
tasarrufu saglayacaktir.

Hermetik Cihazlar icin Hava Akim Borusu
Sunulan 60/100 ¢apina sahip, hava akim
borusu, uzatma ve dirsek secenekleriile en
zor kosullarda dahi atik gazin rahatlikla dis
ortama gonderilmesini saglayabilirsiniz.

Hi-Tech Turbo Esanjor Sistemi: Aliminyum
enjeksiyon turbo esanjor sistemi ile atik gaz
cikis sicaklg dusdrilerek yanma sonucu
olusan su buhari sisteme geri kazandirnimakta
ve yilkse verim elde ediimektedir.

bilgi@protherm.com.tr

¥ Hermetik Elektronik Yogusmali Kombi Cihazi
& = \erim Sinifi (92/42 CEE)

¥ 9, 103'e Varan Yogusma Verimi

¥ Tam Alev Modiilasyonu

B Otomatik Tesisat Kapasite Ayari

¥ Elektronik Atesleme Sistemi

® Dijital Ariza Teghis Sistemi

¥ 35-64 "C Kullanim Suyu Ayari

= 30-85 "C veya 30-40 °C (Yerden Isitma) Kalorifer Ayari
= Tesisat Gidis ve Donls Suyu Sicaklik Kontroli
m Sicak Su Debi ve Sicaklik Kontroli

® 3 Kademeli “Dusuk Enerijili” Pompa Kullanimi
® DG & LPG Kullanimi

m Otomatik By-Pass

= Dislk Su Basinglarinda Calisabilme

® Pompa / 3 Yollu Vana Blokaj Korumasi

= Donma Korumasi

m 7 |t. Genlesme Tanki

m Parametrik Servis Ayari

Teknik Ozellikler Leon 30

Gug (Maks.) kw 247 276
Gug (Min.) kw 10.2 10.2
Verim Sinifi (Sicak Su) 92/42 CEE Yildiz T e
Verim (Isitma) % 102.4 103.3
Tesisat Devresi Ayar Sicakligi C 30-85 30-40 (Yerden Isitma)
Kullanim Suyu Devresi Sicaklik Ayari C 35-64 35-64
Genlesme Tanki Kapasitesi It 7 7
Max. Tesisat Kapiseti It 140 140
(75°C Ortalama Su Sicakligi) bar 3 3

Max. Calisma Basinci
Min. Su Debisi It/dk 25 25
Spesifik Su Debisi (30°C Sicaklik Farkinda)  It/dk 1 12.2
Min. Su Basinc bar 0.25 0.25
Max. Su Basinci bar 8 8
Elektrik Beslemesi V-Hz 230V-50Hz 230V-50Hz
Elekiriksel Koruma Sinifi IPX4D IPX4D
Atk Gaz Cikis Capi mm 60-100 60-100
Cihaza Verilen Baca Borusu Uzunlugu mm 750 750
Y ukseklik / Geniglik / Derinlik mm 720/ 405/ 330 720/430/330

Net Agiriik kg 37 38

Uretici firma teknik dzelliklerde degisiklik yapma hakkin sakl tutar.

Bahcelievler Mah.

Bosna Bulvari (Nato Yolu)
No: 146 Cengelkody - Istanbul
444 89 89



